PASKAIDROJUMA RAKSTS CEĻU DAĻA (MARKA GT)
1.   Vispārīgā daļa
Rīgas rajona Stopiņu pagasta Stūraiņu ielas projekts izstrādāts, pamatojoties uz Stopiņu pagasta būvvaldes izsniegto Plānošanas un Arhitektūras uzdevumu Nr. 148-04, VAS „Latvijas Valsts ceļi" izdotajiem tehniskajiem noteikumiem Nr.474/302, Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes tehniskajiem noteikumiem Nr.3-3/2376 un Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes tehniskajiem noteikumiem Nr.214.
Ceļu daļas projekta risinājumi kopumā atbilst spēkā esošajiem Ceļu projektēšanas noteikumiem.
2.
Esošā situācija
Pašreizējā situācijā Stūraiņu iela atrodas neapbūvētā teritorijā (krūmi, atsevišķi augoši koki) un ir iebraukta vieta ar daļēju uzlabotu grunts segumu.
3.
Projekta risinājumi
3.1.
Horizontālais plānojums
Pieņemtais zemes klātnes tips NP-7,5 saskaņā ar TN Nr.474/302. Projektētā ceļa trases kopgarums 0,74 km (739,66m). Trases sākums Pk 0+00 pieņemts Getliņu ielas seguma mala, trases beigas - segas mala iebrauktuvei uz SIA "Ecolines" bāzi. Trases ass nospraudumu koordinātas dotas LKS 92TM koordinātu sistēmā, uzrādītas lapā GT-1-l,2.
Trase veido 90° pagriezienu Pk 5+72,5.  līkne  ar R-15.   Līknē  veidots  segas paplašinājums katrai joslai 1.0m (skat. lapu GT-1-2).
3.2.
Vertikālais plānojums
Trases sākums un beigas pieslēdzas pie esošās brauktuves atzīmēm Getliņu ielā un iebrauktuvei uz SIA '"Ecolines". Garenprofils nedaudz izcelts virs esošā reljefa, nodrošinot virsmas ūdens novadi no brauktuves uz pieguļošo reljefu. Vietās, kur garenprofils "0" profilā vai nelielā ierakumā, tiek izbūvēti sāngrāvji ievalkas veidā, izbūves vietas skat. lapā GT-1-1.2. Augstumu piesaiste Baltijas augstumu sistēmā dotajiem poligonometriskiem punktiem, kas uzrādīti lapā GT-2-1.
3.3.
Ceļa sega un zemes klātne
Visā ielas garumā pieņemts viens segas tips, jo pamatnes grunts ir no smilts
grunts (smalka, irdena, mitra līdz blīvai ūdenspiesātinātībai) ar labu filtrāciju. Segas konstrukcija sekojoša:
Virskārta - karstais asfalts AC-16
- 4 cm
Apakškārta - karstais asfalts ACb-32
- 6cm
Šķembu pamats fr. 0/45mm
- 24 cm
Grants pamats fr. 0/32mm
- 12cm
Pamatne - esošā smilts grunts
Segas konstrukcija uzrādīta lapā GT-3-1.
Nobrauktuves, segums (izņemot Pk2+35, Pk3+46):
Virskārta no karstā asfalta AC-16
- 5cm
Šķembu pamats fr. 0/45mm
-20 cm
Pamatne - esošā smilts grunts
Nobrauktuvju izvietojums plānā un segas konstrukcija uzrādīta lapā GT-4-1.
Nomales nostiprinātas ar šķembu maisījumu fr. 0/40 - pamatceļam (ielai) l0cm
biezumā, nobrauktuvēm- 5cm.
Nogāzes vai ievalkas virsma nostiprināma ar augu zemi hv - 15cm, apsējot ar zāļu
sēklām.
3.4.
Aprīkojums
Projekts paredz ceļa zīmju uzstādīšanu saskaņā ar LVS 77/1(3:2002/A1 : 2004 prasībām. Brauktuves apzīmējums ielai netiek paredzēts.
4.  Būvdarbu organizācija
Būvdarbi izdalīti 2 kārtās:
1. kārtā - posms Pk 0+00 (2+50 
2. kārtā - posms Pk 2+50 ( 7+40 
Darbu izpildes secība:
1.   Sagatavošanas darbi:
trases izspraušana
koku, krūmu zāģēšana
betona aizsargstabu nojaukšana
2.
Zemes darbi
augu zemes novākšana un transports uz atbērtni
-
zemes klātnes izbūve
nogāžu planēšana un nostiprināšana
3.
Segas izbūve:
grants pamata izbūve šķembu pamata izbūve gruntēšana
· karstā asfalta apakškārtas un virskārtas izbūve
· nomaļu izbūve no šķembu maisījuma
4.
Ceļa zīmju uzstādīšana.
